
D HINGE
Система скрытых петель



СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

D HINGE
СЕРИИ

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭСТЕТИКИ Скрытые петли помогают добиться идеальной симметрии
и визуально не нагружают внутреннее пространство шкафа.
 
Встроенная система демпфирования с 3D-регулировкой
обеспечивает бесшумное и плавное закрывание двери.

Компактный размер D Hinge безуирпечно впишется
в дизайн-проект кухни, гардероба, ванной или мини бара.

 
 

 

Бесшумный Технологичный Долговечный Экологичный



Петли D Hinge - идеальное сочетание новейших технологий
и современной эстетики, которое придаст вашему
интерьеру утонченный и изысканный вид!

Петли D Hinge - это универальное решение, которое по-
дойдет для любого стиля интерьера.



D HINGE
Система скрытых петель с доводчиком

Изделие Описание
- Толщина фсада: 18-32 мм 
- Плавное закрывание
- Угол открывания: 103° 
- 3D регулировка 
- Максимальная ширина фасада: 600 мм 
- Максимальная высота фасада: 2100 мм 
- Максимальная нагрузка на фасад: 20 кг 

 

Проектирование

T= T=18 T=20 T=22 T=24 T=26 T=28 T=30 T=32

K=3 A= 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2.1 3.1 4.7

K=4 A= 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2 2.9 4.2

K=5 A= 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2 2.8 3.9

K=6 A= 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2.1 2.7 3.7

T= T=18 T=20 T=22 T=24 T=26 T=28 T=30 T=32

K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0

K=4 L= 0 0 0 0 0 0 0 0

K=5 L= 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6

K=6 L= 0 0 0 0 0 0.5 1.1 1.6

Минимальный зазор

Петли D-HINGE и пластикоыве
заглушки черные                 

A = Минимальный зазор       K = Расстояние до чашки        T = Толщина фасада

A = Минимальный зазор       K = Расстояние до чашки        T = Толщина фасада

Высота фасада Арт.№ Компл/уп
21006
17649

< 7 кг
7 кг~20кг

20
20

Схема присадки
 Установочные размеры

А=(17+D)-S                                                                       Y=X-W 
A=Отступ от боковины до начала сверления верхней/нижней
горизонтальной детали короба. 
Х=Отступ от края до начала сверления верхней/нижней горизонтальной 
детали.
    

W=X-Y                                                                   
S=Наложение                                                     
W=Отступ от края фасада до начала сверления.

X=W+Y
Y=Зазор (фуга) сверху/снизу. 
                                                   

 Установочные размеры для деревянных фасадов  Установочные размеры для фасадов из ал. рамки

Регулировка

Уголки адапторы
под алюмиевый профиль

Компл/уп
100

Арт.№
17650

01 02



D HINGE
Система скрытых петель с доводчиком

Изделие Описание
- Толщина фсада: 20-40 мм 
- Плавное закрывание
- Угол открывания: 103° 
- 3D регулировка 
- Максимальная ширина фасада: 600 мм 
- Максимальная высота фасада: 2300 мм 
- Максимальная нагрузка на фасад: 30 кг 

 

Проектирование

T= T=20 T=22 T=24 T=26 T=28 T=30 T=32 T=34 T=36 T=38 T=40

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.1 1.9 3.1 4.5 6.0

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.8 2.9 4.2 5.6

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.7 2.7 3.9 5.3

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.6 2.5 3.7 5.0

T= T=20 T=22 T=24 T=26 T=28 T=30 T=32 T=34 T=36 T=38 T=40

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.4 0.7 1.0 1.4

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.4

K=5 L= 0.0 0.2 0.6 0.9 1.3 1.6 2.0 2.3 2.7 3.0 3.4

K=6 L= 0.0 1.2 1.6 1.9 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7 4.0 4.4

Минимальный зазор

Петли D-HINGE + заглушки
усиленные                 

A = Минимальный зазор       K = Расстояние до чашки        T = Толщина фасада

L = Зазор между фасадом и корпусом       K = Расстояние до чашки        T = Толщина фасада

Арт.№ Компл/уп
22686 100

Схема присадки
Установочные размеры для деревянных фасадов

А=(22,5+D)-S                                                                       Y=(X-W)-1 
A=Отступ от боковины до начала сверления верхней/нижней
горизонтальной детали короба. 
Х=Отступ от края до начала сверления верхней/нижней горизонтальной 
детали.

А=(22,5+D)-S                                                                       Y=(X-W)-1 
A=Расстояние сверления верхней/нижней части корпуса с боковой 
стороны 
Х=Расстояние свердения верхней/нижней части корпуса от края фасада

W=(X-Y)-1                                                                   
S=Наложение                                                     
W=Отступ от края фасада до начала сверления.

W=(X-Y)-1                                                                   
S=Наложение                                                     
W=Расстояние сверления сверху/снизу от края фасада

X=(W+Y)-1
Y=Зазор (фуга) сверху/снизу. 
                                                   

Y=Расстояние между верхней/нижней части корпуса и вехней/нижней части
фасада 
                                                   

Установочные размеры для фасадов из алюминиевой рамки

Регулировка

Уголки адапторы под
алюминиевый профиль

Компл/уп
10022695

Высота фасада
7 кг~30кг

03 04

Арт.№



НОВИНКИ

Мебельные петли Stylish Мебельные петли Pivot-star new

Система ящиков Pure-pro Направляющие скрытого монтажа GG 10

Бутылочница Pure-pro HK Бутылочница Pure-pro HQ

05



www.mekogk.ru www.dtcrussia.ru telegram/dtcrussia vk.com/dtcrussia

Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах и рисунках, не являются
обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не 
указано ничего другого. Мы не несем ответственности за опечатки и ошибки, которые могут возникнуть в процессе изготовления этого каталога.

ООО «МЕКО»
Официальный эксклюзивный представитель компании
Dongtai Hardware Group (DTC)на территории России
192241, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.АЛександровской фермы, д.29, литера «С»
Тел: +7 (812) 500 78 78
E-mail: sale@mekogk.ru


